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OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Jana Pawta Il w Puttusku

1.0 Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2.0 Materiaty do opracowania
- projekt wykonawczy architektury
- obowiazujace normy i normatywy
- projekty wykonawcze branz towarzyszacych
- wytyczne branzowe

3.0 Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pawta Il w Puttusku.

4.0 Dane ogdlne
Projektowany budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Jest to budynek
4-kondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony. W piwnicy budynku zlokalizowane beda suszamie,
pomieszczenie techniczne i komorki lokatorskie. Budynek wyposazony bedzie w instalacje wod.-kan.,
centralnego ogrzewania.

5.0 Zrédto dostawy ciepta
Zrodlem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania bedzie projektowany wezet cieplny
zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu budynku w poziomie piwnic. Projekt wezta cieplnego wg

odrebnego opracowania.

6.0 Opis instalacji centralnego ogrzewania
W  budynku mieszkalnym wielorodzinnym projektuje sie ogrzewanie wodne
0 temperaturze 75/50°C w uktadzie dwururowym mieszanym z tréjnikami i obiegiem wymuszonym

praca pompy.

Obliczeniowa, temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla Il strefy klimatycznej, tj.
-20°C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczen w budynku zgodnie z D.U. Nr
75 z dn.15.06.2002r. Wspétczynniki przenikania ciepta ,U” dla przegrdod budowlanych obliczono wg PN-
EN 13947:. 2008, straty ciepta wg PN-EN 12831. Obliczenia strat ciepta i wspdtczynnikow ,U"
wykonano programem OZC, obliczenia hydrauliczne oraz regulacje programem ,KAN C.O. - Graf".

Obliczeniowa strata ciepta budynku Qco. = 150,28 kW

Opory instalacji Ap = 35,50 kPa

6.1 Materiat i prowadzenie przewoddéw
Przewody centralnego ogrzewania od wezta do poszczegdlnych pionéw na klatkach
schodowych, piony oraz odcinki przewodow instalaciji c.0. w szafkach od pionu do ,zejscia” w posadzke
do poszczegdinych mieszkan zaprojektowano z rur stalowych instalacyjnych typ Sredni wg PN-74/H-
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74209 faczonych przez spawanie. Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy
zgodnie z czeScig graficzna opracowania. Max. odlegtosci podpar¢ podaje tabela.

Sr. przewodu/mm/ 15 20 25 32 40 50 65
max. odl. /m/ 1.7 2.0 2.2 2.6 3.0 3.5 3.8

Przy przejSciach przewodow przez Sciany i stropy zatozy¢ tuleje ochronne
o Srednicy wiekszej o 2 dymensje od zewnetrznej Srednicy rurociagu.

Odejscia przewoddw od piondw do poszczegdinych mieszkan zaprojektowano w szafkach
usytuowanych na klatkach schodowych. Na odejsciu na przewodzie zasilajacym za zaworem
odcinajacym kulowym zamontowaé wstawke wodomierzowa w celu umozliwienia zamontowania
cieptomierza.

Instalacje w mieszkaniach od szafki na klatce schodowej do grzejnikéw zaprojektowano
w uktadzie poziomym dwururowym mieszanym trojnikowym z rur wielowarstwowych PE-X/AI/PE-X
z ostona antydyfuzyjna o srednicy @16x2. W posadzce przewody uktada¢ w izolacji cieplnej z pianki
poliuretanowej gr. 6mm. Przy rozprowadzaniu rur do grzejnikdw w podiodze unikac uktadania rur w linii
prostej; nalezy stosowac tagodne tuki.

Rury zasilajace i powrotne przy grzejnikach taczy¢ za pomoca ztaczek zaprasowywanych
Z pierscieniem zaprasowywanym.

6.2 Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zastosowano:
- grzejniki stalowe ptytowe, np. THERM X2 PROFIL-K firmy KERMI typ FKO
- grzejniki stalowe ptytowe, np. THERM X2 PROFIL-V firmy KERMI typ FTV
- grzejniki tazienkowe drabinkowe, np. ASTRO firmy INSTAL-PR, typ AST
Grzejniki powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki.

6.3 Armatura
Jako armature odcinajaca zaprojektowano zawory przelotowe gwintowane kulowe
0 parametrach: cisn. 6atm, temp. 100°C. Zawory odcinajace montowac na potaczeniach roztacznych
(Srubunki).
Do regulacji przewidziano automatyczne zawory roznicy cisnien typu STAD i STAP firmy
IMI TA montowane na podejsciu do pionu oraz zawory regulacyjne typu TBV LF i TBV NF (IMI TA)
zgodnie z czescia graficzna opracowania.

Przy grzejnikach typu FKO zastosowano termostatyczne regulatory grzejnikowe, np. firmy
Heimeier sktadajace sie z korpusu zaworu V-EXACT II-P i glowicy termostatycznej typu DX
zamontowane na zasilaniu i na gatazce powrotnej zawory docinajace proste REGULUX z mozliwoscia,
odwodnienia.

Przy grzejnikach na klatkach schodowych nie montowac gtowic termostatycznych. Grzejniki typu
FTV wyposazone we wkladke zaworowa regulacja wstepna nalezy zaopatrzy¢ w glowice z
ogranicznikiem temperatury. Grzejniki podtaczone sa za pomoca, katowego zestawu przytaczeniowego
firmy Heimeier Vekolux z funkcja odciecia i oprozniania bez nastawy wstepnej.

Przy grzejnikach tazienkowych zastosowano termostatyczne regulatory grzejnikowe, np. firmy
Heimeier skladajace sie z korpusu zaworu TRV -2S i gtowicy termostatycznej typu DX zamontowane
na zasilaniu i na gatazce powrotnej zawory docinajace proste REGULUX z mozliwoscia odwodnienia.
Grzejniki nalezy zaopatrzy¢ w gtowice z ogranicznikiem temperatury.
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6.4 Licznik ciepta
Do pomiaru zuzywanej energii cieplnej w poszczegolnych mieszkaniach zaprojektowano
kompaktowe cieptomierze np. CQM DN15 o przeptywie nominalnym 0,6m*h f-rmy APATOR.

6.5 Odwodnienie i odpowietrzenie

Przewody poziome rozprowadzajace pod stropem piwnicy i parteru nalezy ukladac ze
spadkiem 3%0+5%0 zgodnie z czescig, graficzna opracowania. Odwodnienie instalacji zgodnie z czescia,
graficzna ~ opracowania. Przy odwodnieniu  montowa¢ zawory kulowe gwintowane.
W najwyzszych punktach instalacji (piony w szachtach instalacyjnych i na klatkach schodowych) nalezy
zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym zgodnie z czescia graficzng
opracowania.

Kazdy grzejnik powinien by¢ wyposazony w odpowietrznik.
Jezeli zaistnieje konieczno$¢ odwodnienia instalacji z rur prowadzonych w posadzce, oprdznienia jej
z wody mozna dokonac przedmuchujac sprezonym powietrzem po uprzednim odtaczeniu grzejnikow.

6.6 Regulacja instalacji
Regulacje instalacji projektuje sie poprzez zawory termostatyczne montowane przy
grzejnikach, zawory regulacyjne TBV oraz automatyczne regulatory roznicy cisnienia STAP firmy IMI
TA. Na odejsciach od pionéw zastosowane zostaty regulatory roznicy cisnienia STAP wraz z zaworem
rownowazacym STAD. Wielko$¢ nastawy zaworow termostatycznych oznaczonej symbolem ,N”
okreslono przy kazdym grzejniku na rzutach. Wstepna nastawe ustawia wykonawca.

6.7 Préby i izolacja instalacji
Przed dokonaniem nastawy zaworow nalezy instalacje kilkakrotnie przeptukac woda
o predkosci 1.5 m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dla przewoddw stalowych rozprowadzajacych
prébe szczelnosci na zimno /0.6 MPa/ i na goraco /po uruchomieniu Zrodta ciepta/, a po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby przewody rozprowadzajace w piwnicy i piony w szachtach zaizolowac
termicznie otuling termoizolacyjna,
Grubosci izolacii:

* piony c.0. prowadzone w szachtach -20 mm
* przewody stalowe @15 -20 mm
* przewody stalowe 20, 825 i 832 -30 mm

* przewody stalowe @40 do 8100 — grubosc¢ izolacji rdwna wewnetrznej Srednicy rury.

Przed zaizolowaniem przewody instalacji ¢.0. nalezy oczysci¢ szczotkami stalowymi do 3 st.
czystosci i 2-krotnie pomalowac.

Przed zabetonowaniem rur wielowarstwowych PE-X/AI/PE-X nalezy wykona¢ probe
szczelnosci przy cisnieniu 0.6MPa. Ze wzgledu na prace termiczna rur oraz odksztatcenia
spowodowane cisnieniem podczas proby szczelnosSci moga wystepowac skoki cisnienia. Probe nalezy
przeprowadzi¢ jako wstepna, i zasadnicza, Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30min. wytworzyé
dwukrotnie cisnienie probne w odstepach co 10min. Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po prébie
wstepnej i winna trwa¢ 2 godziny. Podczas proby szczelnosci nalezy rowniez wizualnie sprawdzic
szczelnosC ztacz. Podczas betonowania rury powinny pozosta¢ pod cisnieniem 0.3 MPa. Probe
szczelnosci inst. c.0. systemu KAN-therm wykonac Scisle wg wytycznych zawartych w Poradniku
Projektanta ,Nowoczesne wewnetrzne instalacie wody cieplej i zimnej, centralnego ogrzewania
I ogrzewania podtogowego”.
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7.0 Uwagi

7.1 Catosc robot wykonac zgodnie z :
,Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” t.ll- Instalacje sanitarne
| przemystowe
-, Instrukcja wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
- Instrukcja wykonania instalacji z rur systemu KAN.
7.2 Izolacje termiczna, pionow centralnego ogrzewania wykonac dla kazdego przewodu osobno.
7.3 Przy przejsciach przewodow przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez sciany i
stropy, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej EI 30 lub EI 60 nalezy stosowac
przepusty instalacyjne o odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiada¢ aktualne
certyfikaty na znak bezpieczeristwa lub niezbedne atesty i dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie.

UWAGA: Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materiatowe
nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan
rownowaznych pod wzgledem parametrow technicznych, gabarytowych
i eksploatacyjnych.

Opracowat: mgr inz. M. Sawicki




