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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego wewnetrznych instalacji wod.-kan., c.c.w.u. i cyrkulacji w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pawa Il w Puttusku

1.0 Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2.0 Materiaty do opracowania
- projekt budowlany instalacji i sieci sanitarnych
- obowiazujace normy i normatywy
- projekty wykonawcze branz towarzyszacych
- wytyczne branzowe
- materiaty informacyjne i DTR producentdw zastosowanych urzadzen

3.0 Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy instalacji wody zimnej, cieptej,
cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowe] w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Jana Pawa Il w Puttusku.

4.0 Opis techniczny instalacji

4.1. Instalacja wody zimnej

Woda zimna doprowadzona bedzie do przedmiotowego budynku poprzez projektowane przytacze
PE @75 z wodociagu @90mm z rur PE zlokalizowanego na dzialce 67/7. Projekt przylacza wg
oddzielnego opracowania. Pomiar ilosci wody dla catego kompleksu dokonywany bedzie za pomoca,
wodomierza zlokalizowanego w projektowanym pomieszczeniu technicznym. Rurociag wchodzacy do
pomieszczenia wodomierza bedzie zaopatrywat budynek w wode na potrzeby socjalno-bytowe.

Przewody rozprowadzajace wody zimnej w piwnicy oraz piony zasilajace szachty wodomierzowe
usytuowane na klatkach schodowych zaprojektowano z rur polipropylenowych zespolonych,
stabilizowanych wktadka, aluminiowa PP PN20 Stabi Al np. produkcji KAN therm. Przewody taczy¢ za
pomoca, zgrzewania mufowego przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. W mieszkaniach jako przewody
rozprowadzajace zaprojektowano rury typu PE-RT/AI/PE-RT np. firmy KAN therm. Zastosowano rury o
Srednicy @20x2,0mm dla wody zimnej oraz @16x2,0mm dla wody cieptej. Podejscia do poszczegdlnych
przyboréw czerpalnych rurami o Srednicy @16x2,0mm. Przewody rozprowadzajace na poszczegdlnych
kondygnacjach uktadaé w posadzce na ptycie stropowej. Przewody rozprowadzajace i podejscia do
baterii nalezy uktada¢ w otulinie termoizolacyjnej np. ThermaCompact 1S10 gr. 6mm. PodejScia do
baterii i zaworéw czerpalnych wykona¢ w bruzdach. Zastosowane przewody powinny posiadac atest
zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania instalacji wody pitnej. Jako armature stosowac baterie
wodooszczedne stojace. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace potaczy¢ z przewodami
zasilajacymi za pomoca wezykow elastycznych w oplocie metalowym. Przy wannach stosowac baterie
scienne.

Przewody nalezy mocowaC za pomoca typowych uchwytow i wspornikow. Max. odlegtosci
miedzy wspornikami podaje ponizsza tabela.
Sr. przewodu/mm/ 14x2 16x2 20x2 26x3 32x3 40x3,5 50x4
max. odl. /m/ 1,2 1.2 1,3 1,5 1,6 1,7 2,0

Na odejsciach przewodéw do pionéw oraz na podejSciach do poszczegdlnych wodomierzy
mieszkaniowych montowac zawory odcinajace kulowe ze Srubunkami.




Przewody wody zimnej prowadzone pod stropem piwnic oraz parteru zaizolowa¢ otulina, Isover
7300 Alu gr.30mm. Przewody wody zimnej prowadzone w szachtach instalacyjnych nalezy zaizolowac
otulina z pianki polietylenowej gr.13mm np. Thermaflex FRZ.

Srednice przewodéw dobrano w oparciu o program obliczeniowy producenta rur ,KAN therm” przy
zatozeniu nie przekroczenia maksymalnych predkosci przeptywu co w znacznym stopniu ogranicza
hatas powstaly w wyniku przeptywow. Dodatkowymi elementami sa podktadki z gumy lub filcu
wktadane w obejmy mocujace.

Po wykonaniu caltej instalacji nalezy ja poddaé probie cisnieniowej zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych, nastepnie kilkakrotnie przeptukac i
zdezynfekowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do pomiaru zuzycia wody zimnej w poszczegolnych mieszkaniach przyjeto wodomierze
jednostrumieniowe suchobiezne do wody zimnej DN 15 o przeptywie nominalnym Qn =1.5m%h.

4.2 Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Ciepta woda dostarczana bedzie z projektowanego wezta cieplnego zlokalizowanego
w podpiwniczeniu budynku.

Ciepta woda rozprowadzana jest wraz z przewodem cyrkulacyjnym trasami rownolegtymi do
przewoddw wody zimnej. Przewody rozprowadzajace c.w. i cyrkulacji w piwnicy oraz piony zasilajace
szafki wodomierzowe usytuowane na kazdej kondygnacji w klatkach schodowych wykonac
z rur polipropylenowych zespolonych, stabilizowanych wkladka aluminiowa PP PN20 Stabi Al np.
produkcji KAN therm. Na odejsciu przewoddw do pionu oraz przed kazdym wodomierzem montowac
zawory odcinajace kulowe ze Srubunkami. Na potrzeby lokali mieszkaniowych dla wody cieptej
zastosowano rury o Srednicy @16x2,0mm.

Na podejsciu do piondw cyrkulacyjnych zamontowaé termostatyczne zawory cyrkulacyjne, np.
Danfoss MTCV DN15. Zastosowany ogranicznik cyrkulacji zapewnia bez manipulacji przegrzew cieptej
wody do 70°C, ktdry zgodnie z przepisami nalezy wykonywac 2 razy w roku. Przewody wody ciepte]
prowadzone w posadzkach jak dla wody zimnej lecz z zastosowaniem przewoddw przeznaczonych do
wykonywania instalacji wody cieptej. Potaczenia rur jak dla wody zimnej.

Podejscia wody cieptej do baterii wykona¢ w bruzdach i wyposazy¢ w zawory odcinajace.
Mocowanie przewoddw wody cieptej i cyrkulacji, proby przewoddw rozprowadzajacych oraz piondw jak
dla wody zimnej.

Przewody rozprowadzajace ciepta wode i cyrkulacje w przestrzeni piwnicy oraz w pionach
zaizolowac cieptochronnie otulinami Isover 7300 Alu o grubosciach podanych w tabeli.

Srednica rury [mm] Grubosci izolacji [mm]
do 50x8,4 30
63x10,5 40
75x12,5 50
90x15,0 60

Przewody w bruzdach i posadzce ocieplic izolacja np. ThermaCompact IS10 o grubosci 6mm.

Do pomiaru zuzycia wody cieptej w poszczegolnych mieszkaniach przyjeto wodomierze
jednostrumieniowe  suchobiezne do wody cieptej DN15 o przeplywie  nominalnym
Qn=1.0m%h

4.3 Doh6r wodomierza
Przeptywy charakterystyczne do doboru wodomierzy:
- przeptyw bytowy (z przyboréw czerpalnych) —3,23 I/s = 11,6 m*h




Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy Dn 40 o nastepujacej charakterystyce:
- przeptyw nominalny — 10m%h
- przeptyw maksymalny — 20m3h
Za wodomierzem projektuje sig filtr siatkowy i zwrotny zawor antyskazeniowy.
Wodomierz wraz z zestawem wodomierzowym zostat ujety w projekcie przytacza wodociagowego.

4.5 Prdéba szczelno$ci instalacji wodociagowej

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej. Badania szczelnoSci urzadzen nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C. Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i
obuddéw i wykonaniem izolacji ciepinej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana prdba
czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koricowe] bytoby niemozliwe lub utrudnione. Przy
cisnieniu probnym 0,9 MPa instalacja nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciagu 20
minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badania instalacji cieptej wody nalezy wykonac¢ dwukrotnie: raz
napetniajac instalacje woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55 °C. Podczas drugiej proby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na goraco
przeprowadzi¢ na cisnienie wodociagowe.

Czynnosci przy wykonywaniu préby szczelnosci:

- napetnienie instalacji woda, zimna,

- podiaczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut

- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczern i dfawic

- spuszczenie wody

- napetnienie instalacji woda goraca,

- badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury

- regulacja cisnieri odbiorczych

Po wykonaniu proby cisnieniowej instalacje kilkakrotnie przeptukaé czysta wodg i zdezynfekowac.
Przewody wodociagowe nalezy napetnic roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 m? wody. Po
24 godzinach wypetniony woda z roztworem chloru wodociag nalezy ptuka¢ woda sieciowa do
momentu wyptyniecia na koricu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptukac woda,
pod duzym cisnieniem przy otwartych hydrantach na koricu wodociagu.

4.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki  bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane beda poprzez
projektowane przytacze @200mm PVC do istniejacej studni betonowej zlokalizowanej na dziaice
objetej wnioskiem.

Gtéwne ciagi kanalizacyjne prowadzone beda w przestrzeni piwnicy zgodnie z czescig, graficzna
opracowania. Przewody kanalizacyjne poziome, piony oraz podejscia do przyborow projektuje sie z rur
I ksztattek PVC kanalizacyjnych kielichowych taczonych na wcisk na systemowa, uszczelke gumowa.
Za pionami kanalizacyjnymi, na lezakach (zgodnie z czesScia graficzna opracowania) zainstalowac
rewizje, pion zakorczy¢ rurg wywiewna, PVC.

Przybory sanitarne wg wyposazenia zawartego w projekcie branzy architektonicznej. Trasy
przewoddw kanalizacyjnych, srednice, spadki oraz usytuowanie pionéw pokazano w czesci graficznej
opracowania.

W weZle cieplnym i pomieszczeniu wodomierza nalezy zastosowaé studnie odwadniajaca

DN1000, gtebokosci 1,0 m, przykryta wlazem kanatowym z rusztem wlotowym klasy B125.




Do przepompowania wody zastosowano pompe sciekowa, zatapialng np. WILO-Drain TMt 32, moc
pompy 0,75kW, 3~400V. Na przewodzie tlocznym wykonanym z rur PE o S$rednicy @40mm
zamontowac¢ kulowy zawor odcinajacy i zawor zwrotny. Instalacje podtaczy¢ do kanalizacji sanitarnej
(zgodnie z czescia graficzna opracowania) poprzez syfon.

W pomieszczeniu wc znajdujacym sie w piwnicy zainstalowano urzadzenie do przettaczania
Sciekow fekalnych montowane za miska, ustepowa, np. Wilo-DrainLift KH.

W pomieszczeniu technicznym przytacza wody umiejscowionym w piwnicy zastosowano urzadzenie do
przettaczania Sciekow montowane pod podtoga, z zbiornikiem z tworzywa sztucznego np. Wilo-DrainLift
Box 32/11

4.7 Instalacja kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa ma za zadanie odprowadzenie wod opadowych z dachu do studni
kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na dziatce Inwestora. Przytacza kanalizacji deszczowej wedtug
oddzielnego opracowania.

Odprowadzenie wod deszczowych projektuje sie za pomoca wewnetrznych rur spustowych.
Przewody kanalizacyjne poziome i piony projektuje sie z rur HD-PE taczonych poprzez zgrzewanie.
Przewody kanalizacyjne nalezy montowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow
stalowych. Przewody wyposazy¢ w rewizje wg czesci rysunkowej. Wody opadowe z dachu beda
zbierane poprzez typowe wpusty dachowe podgrzewane.

5.0 Uwagi

5.1 Catosc robdt wykonac zgodnie z:
,Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” t.Il- Instalacje sanitarne
| przemystowe
LInstrukcja wykonania i odbioru instalaciji rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

- Instrukcja wykonania instalacji z rur systemu KAN.

5.2 Izolacje termiczng piondw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac dla kazdego przewodu
osobno.

5.3 Przejscia kanalizacyjne przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
z PVC, a przestrzen miedzy rurami wypetni¢ pianka, poliuretanowa,

5.4 Przy przejSciach przewoddw przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez sciany i
stropy, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej EI 30 lub EI 60 nalezy stosowac
przepusty instalacyjne o odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiada¢ aktualne
certyfikaty na znak bezpieczeristwa lub niezbedne atesty i dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie.

UWAGA: Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe nalezy
traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych pod
wzgledem parametrow technicznych, gabarytowych
i eksploatacyjnych.

Opracowat: mgr inz. M. Sawicki




