
44,66 m2

011

11,55 m2

062

4,62 m2

045

4,63 m2

047

11,79 m2

020

16,62 m2

066

4
,
3

5
 
m

2

0
5

5

4
,
0

8
 
m

2

0
5

6

4
,
3

5
 
m

2

0
5

7

3
,
8

8
 
m

2

0
5

4

3
,
8

5
 
m

2

0
5

3

3
,
8

8
 
m

2

0
5

2

4
,
5

9
 
m

2

0
4

3

4
,
6

2
 
m

2

0
4

2

4
,
6

0
 
m

2

0
4

1

4
,
5

9
 
m

2

0
4

0

4,28 m2

035

4,11 m2

036

4,30 m2

037

4,29 m2

038

6
,
4

8
 
m

2

0
0

8

7,15 m2

007

7,47 m2

051

6,97 m2

050

5,20 m2

049

5
,
2

0
 
m

2

0
4

8

5
,
8

8
 
m

2

0
5

9

16,62 m2

058

14,92 m2

033

6,24 m2

003
6,21 m2

004

6,10 m2

006

6,09 m2

005

15,18 m2

013

25,00 m2

009

6
,
5

4
 
m

2

0
1

4

7
,
2

8
 
m

2

0
1

5

7
,
0

6
 
m

2

0
1

6

7
,
2

6
 
m

2

0
1

7

7
,
2

8
 
m

2

0
1

8

7
,
1

6
 
m

2

0
1

9

6,88 m2

024

6,20 m2

025

6,78 m2

026

7,16 m2

027

7,28 m2

028

7,26 m2

029

7,06 m2

030

7,28 m2

031

6,54 m2

032

5,23 m2

064

6
,
5

1
 
m

2

0
6

3

5,88 m2

061

5,64 m2

060

5
,
4

1
 
m

2

0
6

5

4,47 m2

046

14,45 m2

001

17,09 m2

002

4,36 m2

010b

7,82 m2

022

24,31 m2

012

14,45 m2

034

2
4

,
8

2
 
m

2

0
4

4

7,05 m2

039

7,24 m2

021

4,08 m2

010a

24,35 m2

023

6,76 m2

001a

6,76 m2

034a

6,57 m2

022a

O10

6
0

9
0

O10

6
0

9
0

O10

6
0

9
0

O10

6
0

9
0

O10

6
0

9
0

O10

6
0

9
0

O9

6
0

1
5

0

O9

6
0

1
5

0

O
1

0

60

90

-2,92

-2,92

-2,92

h=2,05m

h=2,05m

h
=

2
,
0

5
m

h
=

2
,
0

5
m

h=2,05m h=2,05m

h=2,05m

h=2,05m

h
=

2
,
0

5
m

h
=

2
,
0

5
m

ks

k
d

ks

k
s

k
s

k
s

ks

k
d

ks

ks

k
s

EI 30

  9 x 15 x 29

  9 x 16 x 29

 
 
9

 
x
 
1

5
 
x
 
2

9

 
 
9

 
x
 
1

6
 
x
 
2

9

  9 x 15 x 29

  9 x 16 x 29

16

D

23

232018

19

1917

21

15

9

D

CC

B

A A

2

2 5 7

B

6

6 8

4

10

A A

F F

11

11

14

14

13

13

12

12

E E

G G

G
A

S
G

A
S

G
A

S

GAS

GAS

GASGAS

G
A

S
G

A
S

G
A

S
G

A
S

G
A

S
G

A
S

G
A

S
G

A
S

G
A

S
G

A
S

G
A

S
G

A
S

GAS GAS GAS

GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS

G
A

S
G

A
S

G
A

S
G

A
S

G
A

S
G

A
S

G
A

S
G

A
S

G
A

S

G
A

S
G

A
S

G
A

S

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

G
A

S
G

A
S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

GAS

S

S

S

S

S S S

 Ø160PVC  L=8,4m

 Ø
16

0P
VC

  L
=6

,2
m

  i
=1

,5
%

 i=1,5%

 Ø160PVC  L=5,8m  i=1,5%

 Ø110PVC  L=1,1m
 i=2%

 Ø
16

0P
VC

  L
=5

,8
m

  i
=1

,5
%

 Ø
16

0P
VC

  L
=0

,8
m

 i=
1,

5%

 Ø110PVC  L=0,7m
 i=16%

 Ø160PVC  L=8,4m

 Ø
16

0P
VC

  L
=6

,2
m

  i
=1

,5
%

 i=1,5%

 Ø160PVC  L=5,8m  i=1,5%

 Ø110PVC  L=1,1m
 i=2%

 Ø
16

0P
VC

  L
=5

,8
m

  i
=1

,5
%

 Ø160PVC  L=0,8m
 i=1,5%

 Ø110PVC  L=0,7m
 i=16%

T1

T2T3

T4

T5 T6

S

S

URZĄDZENIE DO PRZETŁACZANIA ŚCIEKÓW
np. Wilo-DrainLift KH,  przewód tłoczny Ø32PE,
odpowietrzenie wpiąć do pionu na parterze

K1

K2

Ks1

Ks2

K4

K5

K6

Ks3

K10

K9

K8

K7K3

R1

Kd1

Kd2

Kd3

R3

K11

 Ø
11

0H
D-

PE
  L

=4
,6

m
 i=

2%   STUDNIA ODWADNIAJĄCA
 - Ø100 cm, głębokość 1,0 m
przykryta włazem kanałowym

z rusztem wlotowym  klasy B125
 - z pompą np. WILO-DRAIN TMT 32

króciec tłoczny Ø40PE
moc  0,75kW; zasilanie 3~400V

   URZĄDZENIE STERUJĄCE
np. DrainControl PL1

R2

 Ø160PVC  L=8,5m i=1,5%

 Ø160HD-PE  L=5,9m
 i=3,5%

 Ø160PVC  L=8,5m  i=1,5%

 Ø160HD-PE  L=5,9m
 i=1,5%

K12

-0,81
-1,56

-0,89
-1,56

-0,95
-1,38

-0,74
-1,31

-0,95
-1,38

-0,89
-1,56

-0,81
-1,56

Projektowane wyjście
kanalizacji sanitarnej

Projektowane wyjście
kanalizacji deszczowej

Projektowane wyjście
kanalizacji sanitarnej

Projektowane wyjście
kanalizacji sanitarnej

Projektowane wyjście
kanalizacji sanitarnej

Projektowane wyjście
kanalizacji deszczowej

Projektowane wyjście
kanalizacji deszczowej

Ks4

1

2

3

4

5

R

R

R

R R R

Projektowane przyłącze
wodociągowe

Projektowane przyłącze
sieci cieplnej

RR R

R

R

R

1:100

Nazwa inwestycji:

Projekt wykonawczy

Adres obiektu:

DATA I PODPIS:

Data oprac:

Skala:

Faza projektu:

Tytuł rysunku:

mgr inż. Maciej Sawicki

upr. nr BŁ/22/00

PROJEKTANT

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

NR RYSUNKU

SPRAWDZAJĄCY

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / ALL RIGHTS RESERVED

RYSUNEK JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z UST. Z DN. 4.02.1994 Z P. ZMN. O

PRAWIE AUTORSKIM I PRAWCH POKREWNYCH.

KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE LUB UDOSTEPNIANIEPROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ

ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE.

ARH+  architekt Andrzej Rydzewski

ul. Grochowa 11/10

15-423 Białystok

tel. +48 502 037 769

tel. +48 857 445 515

fax +48 858 730 047

mgr inż. Barbara Wojsław

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Błażej Pogorzelski

upr. nr BŁ/146/88

URZĄDZENIE DO PRZETŁACZANIA ŚCIEKÓW
np. Wilo-DrainLift Box 32/11,  przewód tłoczny
Ø32PE, odpowietrzenie wpiąć do pionu na
parterze

AutoCAD SHX Text
Budynek mieszkalny wielorodzinny

AutoCAD SHX Text
Pułtusk, działka nr.63/7, część działek nr 63/8 i 62/6;  jednostka ewidencyjna 142404_4 Pułtusk, obręb ewidencyjny 142404_4.0019 Pułtusk

AutoCAD SHX Text
21.03.2016r

AutoCAD SHX Text
Rzut piwnicy instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

AutoCAD SHX Text
S-2


	Arkusze i widoki
	Model


