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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wezla cieplnego w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym, podpiwniczonym przy ul. Jana Pawla II w Pultusku

1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2. Materialy do opracowania
— warunki techniczne podiaczenia do miejskiej sieci cieplnej wydane przez PEC Pultusk;
— obowigzujace normy, normatywy i przepisy oraz warunki wykonania i odbioru robot

budowlano - montazowych.

3. Zakres opracowania

Projekt techniczny zawiera opracowanie technologii wezta c.o. i c.w.u., ktdrego zadaniem
jest przetworzenie wysokich parametrow z miejskiej sieci cieplnej 120/55°C na przyjete w
wewnetrznej instalacji c.o. 75/50°C oraz uzyskanie cieptej wody na potrzeby budynku

mieszkalnego wielorodzinnego, catkowicie podpiwniczonego przy ul. Jana Pawta I w Puttusku.

4. Dane ogélne
Zaprojektowano wezet cieplny kompaktowy produkcji Danfoss typ: DSE2 FLEX FR.
Projektowany wezet cieplny zlokalizowany w podpiwniczeniu budynku wg czesci graficznej.
Moc cieplna wezta:
— centralne ogrzewanie: 121 kW

— ciepta woda uzytkowa:

e Srednia: 71 kW
e maksymalna: 189 kW
Parametry:

— wody sieciowej:
® 7ima: 120/55°C
e latem: 70/25°C
— wody instalacyjnej:
e C.O. 75/50°C
e CW.U.: 10/60°C




5. Urzadzenia wezla cieplnego
5.1. Urzadzenia centralnego ogrzewania
a) wymiennik ciepta: Danfoss XB12L-1-40
b) pompa obiegowa c.0.: Grundfos MAGNAS3 25-100 PN100
C) zabezpieczenie instalacji i urzadzen:
— po stronie niskich parametréw naczyniem wzbiorczym przeponowym (Reflex NG 140) z

membranowym zaworem bezpieczenstwa HUSTY SYR 1915 DN25 o nastawie 3 bar.

5.2. Urzadzenia cieplej wody uzytkowej

a) wymiennik ciepta: Danfoss XB37M-1-60

b) pompa cyrkulacyjna: Grundfos MAGNAS 25-60 N PN10

C) zabezpieczenie urzadzen i instalacji c.w.u.: zawér bezpieczenstwa membranowy HUSTY

SYR 2115 DNZ25, nastawa zaworu 6 bar.

6. Instalacja technologiczna wezla
6.1. Armatura
W wezle zaprojektowano:
— po stronie sieciowe] (wysokie parametry) zawory kulowe o potaczeniach kotnierzowych
na ci$nienie 16 atm. i temp. 150°C
— po stronie wody instalacyjnej c.o. zawory kulowe o polaczeniach gwintowanych na

ci$nienie 10 atm. i temp. do 100°C

6.2. Przewody
— po stronie wody sieciowej: przewody z rur stalowych czarnych bez szwu, wg PN-EN
10217-2 taczonych poprzez spawanie
— po stronie wody instalacyjnej: przewody z rur polipropylenowych stabilizowanych
wktadka aluminiowa
— po stronie wody zimnej i cieplej: rury z polipropylenu stabilizowane wktadka

aluminiowg




6.3. 1zolacja

Przed zaizolowaniem rurociagi stalowe nalezy oczysci¢ recznie szczotkami stalowymi z

odrdzewieniem zgodnie z instrukcja KOR-3A i PN-70/H-97050, odttusci¢ cortanianem,
zagruntowac¢ farbg poliwinylowg termoodporng na temp. 200°C, szarg srebrzysta, a nastgpnie
pomalowa¢ dwukrotnie farbg termoodporng na dziatanie temp. 200°C aluminiow3.

Izolacje termiczng wykona¢ w systemie izolacyjnym ISOVER GULLFIBER typ Isover
7300 Alu. Grubo$¢ izolacji po stronie sieciowej zgodnie z normg PN-B-02421/2000, po stronie

instalacyjnej zgodnie z rozporzadzeniem MI z dn. 6 listopada 2008r.

Strona sieciowa Strona instalacyjna
Srednica Zasilanie Powrot Zasilanie Powrot
[ Grubos¢ izolacji | Grubos$¢ izolacji | Grubos¢ izolacji | Grubos$¢ izolacji
[mm] [mm] [mm] [mm]

15-20 30 20 20 20

25 30 20 20 20

32 40 20 30 20

40 40 20 30 20

Rurociaggi pomalowaé¢ wg PN-70/H-01270 stosujac nastepujace kolory:
— rurociagi wysokich parametrow:

e kolor czerwony,

e szeroko$¢ paska barwy: Scm,

e strzalka oznaczajaca kierunek przeptywu czynnika.

c.0.: barwa r6zowa (zasilanie oraz powrot)
— C.w.u.: barwa pomaranczowa
— woda zimna: barwa zielona

Do oznaczenia rurociggdéw dopuszcza si¢ zastosowanie kolorowej folii samoprzylepne;.

7. Regulacja wezta
7.1. Automatyczna regulacja
Regulacje ci$nienia roznicowego wody sieciowe] projektuje si¢ poprzez zastosowanie

regulatora réznicy cisnienia z regulacjg przeptywu AVPQ 1 3/4" PN16 (kvs 10)




Regulacje temperatury centralnego ogrzewania oraz c.w.u. projektuje si¢ poprzez
wykorzystanie:
a) instalacja c.o.:
— zawor regulacyjny: Danfoss VM 2, gwint zewngtrzny 1", kvs 4
— sitownik elektryczny: Danfoss AMV 23, zasilanie 230V
b) instalacja c.w.u.:
— zawor regulacyjny: Danfoss VM 2, gwint zewnetrzny 1 1/2", kvs 10
— sitownik elektryczny: Danfoss AMV 33, zasilanie 230V

7.2. Regulacja wymagana przez PEC Pultusk
Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplne w
Puttusku spotka Z O. O. dobrano nastepujace zawory regulacyjne:
a) zawor regulacyjny montowany na powrocie z wymiennika c.o.:
— zawor regulacyjny OVENTROP Cocon QTZ DN32
b) zawor regulacyjny montowany na powrocie z wymiennika c.w.u.:

— zawor regulacyjny OVENTROP Cocon QTR DN40

8. Pomiary
8.1. Zuzycie energii cieplnej
Zastosowano rownolegly uktad pomiarowy na powrocie wody sieciowej z wymiennikow
firmy KAMSTRUP, w sktad ktorego wchodza:
a) pomiar energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania:
— przelicznik ciepta MULTICAL 602,
— przeptywomierz ultradzwigkowy Ultraflow 54, Q,=2,5 m*/h, DN25, montowany na
rurociggu powrotnym,

— 2 sztuki czujnikow pomiarowych Pt 500.

b) pomiar energii cieplnej na cele cieptej wody uzytkowe;j

— przelicznik ciepta MULTICAL 602,

— przeplywomierz ultradzwigkowy Ultraflow 54, Q,=3,5 m*/h, DN32, montowany na
rurociggu powrotnym,

— 2 sztuki czujnikow pomiarowych Pt 500.




8.2. Pomiar wody

woda ciepta: wodomierz POWOGAZ JS Q3=6,3 m/h; DN25; PN16

. Warunki budowlano instalacyjne

odwodnienie posadzki wezta cieplnego, kratka Sciekowa zeliwng poprzez studzienke
schiadzajaca (wg projektu instalacji wod — kan);

wentylacja wezta: nawiew powierza zewnetrznego przy zastosowaniu kanatu ,,Z” o
wymiarach 400x100mm, wywiew grawitacyjny oraz zgodnie z normg PN-B-02423 , Wezly
cieptownicze. Wymagania i Badania przy odbiorze”;

drzwi wejsciowe do wezta Iaczenie z futryng stalowe, lub pokryte blacha stalowa, otwierane
na zewnatrz pod naciskiem od strony pomieszczenia wezta, zabezpieczone przed wlamaniem,
zamykane na dwa zamki patentowe z kompletem kluczy;

posadzka w wezle cieplnym: gladka, zabezpieczona przed poslizgiem, niepalna, wytrzymata
na uderzenia mechaniczne i nagle zmiany temperatury; wykonana ze spadkiem nie mniejszym
niz 1% w kierunku kratki §cieckowej lub studzienki schtadzajacej. Fundamenty pod urzadzenia
wezta cieplnego powinny umozliwiaé przeniesienie obcigzenia wynikajacego z
projektowanych urzadzen

Sciany 1 strop: wykonane z materiatdéw niepalnych, gtadko otynkowane oraz pomalowane na
jasny kolor powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci; na $cianach do
wysokosci 1,8m lamperie olejne, oraz cokot przy posadzce o wysokosci 10cm; strop nad
pomieszczeniem posiada otynkowang izolacj¢ akustyczng 1 cieplng

oswietlenie elektryczne

wejscie do pomieszczenia wezta cieplnego z korytarza piwnicy

10. Proby i odbior oraz wytyczne montazu ukladu pomiarowego

Probe i odbior wezta nalezy dokona¢ zgodnie z ,,\WWarunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdét budowlano - montazowych” cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe w

obecnosci przedstawiciela PEC Puttusk.

W tym celu nalezy:

— w miejsce wodomierzy i zaworow regulacyjnych zamontowaé makiety (wstawki)

— wspawane krocce termometréw na przewodzie zasilajagcym 1 powrotnym zaSlepic¢
gwintowanymi korkami

— wykona¢ ptukanie instalacji wezta (po stronie wody sieciowej 1 instalacyjnej)




— sprawdzi¢ stan czystosci odmulaczy i filtrow (potwierdzi¢ protokolem stan czysto$ci
instalacji wezta)

— zamontowac¢ zawory regulacyjne

— wykona¢ probe ci§nieniowa

— wykona¢ probny rozruch wezta

— zdemontowaé wstawki wodomierza i w to miejsce wstawi¢ wodomierze

— zamontowa¢ czujniki termometrow oporowych z uszczelkami klingierytowymi

— zamontowac na $cianie mechanizmy liczace w obudowie i1 skrzynce metalowe;

— dokona¢ polaczen przewodami licznika z wodomierzem i1 termometrami oporowymi
(nie wolno skracaé, przedluzaé, zgina¢ przewodow elektrycznych, sprawdzi¢ czy nie
dotykaja do rurociggdéw), przewody impulsowe od termometrow oporowych do
miernika ciepta muszg by¢ jednakowej dlugosci

— odpowietrzy¢ licznik przez stopniowe otwieranie zawordw odcinajacych (zaczaé¢ od
zaworu na przewodzie zasilajagcym)

— pomalowac i zaizolowaé przewody

Po wykonaniu wszystkich prac montazowych nalezy odnotowaé¢ poczatkowy stan licznika,

dokona¢ regulacji pomiaréw kontrolnych 1 zaplombowa¢ potaczenia wodomierza, termometrow

oporowych 1 ostony mechanizmu liczacego.

11. Uwagi koncowe

Nie montowaé urzadzen pomiarowych i regulacyjnych przed uzyskaniem potwierdzenia o
czystos$ci instalacji wezta.

Naczynie wzbiorcze przed podigczeniem do instalacji napetni¢ gazem do wskazania ci$nienia
0,19 MPa

Wszystkie prace montazowe 1 rozruchowe urzadzen pomiarowych wykonaé¢ zgodnie z DTR
urzadzen oraz ,,Wytycznymi stosowania urzadzen pomiarowo - rozliczeniowych energii
cieplnej” opr. przez PEC Puttusk

Odbiory robdt zanikowych, proby i1 rozruch urzadzen dokona¢ komisyjnie z udziatem
dostawcy ciepta, wykonawczy i uzytkownika

Na wyposazeniu wezta musza znajdowac¢ si¢ wstawki dwukolnierzowe 1 gwintowane
wykonane wg zataczonego rysunku do zastosowania w miejsce zaworoOw automatycznych na
wypadek ich awarii

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem 1 wymogami opr. ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” cz. II - Instalacje sanitarne

1 przemystowe




— Dostawca automatyki zobowigzany jest do przeszkolenia obstugi wezta cieplnego w zakresie
obstugi urzadzen automatycznej regulacji

— Zabrania si¢ napelniania instalacji po stronie wysokich parametréw poprzez rurociag
powrotny. Moze to spowodowac uszkodzenie licznikow ciepta

— Naczynie Wzbiorcze przeponowe przed odbiorem technicznym wezla podlega odbiorowi
przez UDT. Na rurze wzbiorczej zamontowa¢ zawor kotpakowy w celu odcigcia N.W. na
okres prob

— Za wodomierzami wody zimnej zrobi¢ ,,wciecie” i odprowadzi¢ wode do umywalki
Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiada¢ aktualne certyfikaty
na znak bezpieczenstwa lub niezbedne atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w

budownictwie.

Opracowal: mgr inz. M. Sawicki




