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przylaczenia do sieci cieplowniczej wegla cieplnego

Na podstawie § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z n dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegbOlowych warunkéw funkcjonowania systemow cieplowniczych (Dz. U. Nr.16, poz. 92) oraz
wniosku podmiotu ubiegajacego si¢ o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci cieptowniczej wezta
cieplnego z dnia 27.01.2016 r. Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Pultusku sp. z o.0.

zapewnia dostawg¢ ciepla dla przedmiotowego obiektu w zakresie c.0. i c.c.w. oraz okrefla
nastepujace warunki przylaczenia do sieci cieplownicze;j:
A. Whnioskodawca )

Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
06 — 100 Puttusk ul. Biatowiejska 17
NIP 568 12 77 224

B. Informacje dotyczgce obiektu:
( Informacje na podstawie danych podanych przez podmiot ubiegajgcy sic we wniosku o okreslenie warunkow
przytaczenia, wstgpnie zweryfikowane przez Dostawce ciepla w zakresie niezbednego poziomu mocy zaméwionej)

B.1. Lokalizacja obiektu: Jana Pawla II — 100 Pultusk na dzialce o nr ewid.63/7, obr. 19
B.2. Lokalizacja wezla cieplnego: budynek mieszkalny, wielorodzinny
B.3. Dane dotyczace obiektu:
Powierzchnia ogrzewanego obiektu — 2 454,98 m?
Kubatura ogrzewanych pomieszczen — 6 383 m?
Przeznaczenie obiektu — budynek mieszkalny
B4. Charakterystyka instalacji odbiorczych przytaczanego obiektu:

Rodzaj instalacji Tesap era’lt‘:;:- / ;t;l(:c‘:.emowa Cisnienie dopuszczalne Materifll instalacji
[°C] [MPa] odbiorezych
Centralne ogrzewanie 80/60 . 0,4 Stal
Ciepla woda uzytkowa 55 0 Stal
Wentylacja 0 0 Stal

Uwaga: parametry temperaturowe nosnika ciepla dla instalacji odbiorczych c.o. bedg zmienne w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych — regulowane zgodnie z tabelg regulacyjng (parametry w tabeli dotycza temperatury powietrza
zewngtrznego minus 20 °C)

B.5 Zamdéwiona moc cieplna przylaczanego obiektu:

Zamowiona moc cieplna dla celow: Wyszczegélnienie [kW]
Centralne ogrzewanie Qco= 190
Ciepta woda uzytkowa (Srednia godzinowa) Qew/h/sr= 50
Ciepta woda uzytkowa (maksymalna godzinowa) Qcw/h/max=
Calkowita moc cieplna zamdwiona zQ= 240
Minimalny pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym Qmin= 50

Uwaga: podmiot przylaczany docelowo ustali zaméwiong moc cieplng po opracowaniu szczegdlowej dokumentaciji technicznej dla przylaczanego obiektu

— na etapie zawierania umowy sprzedazy ciepta.

C. Warunki doprowadzenia czynnika grzewczego do wezla cieplnego

C.1. W zakresie rozbudowy istniejacej sieci cieplnej

Przytgczenie przedmiotowego obiektu wymaga rozbudowy istniejgcej sieci cieptownicze;j.
Miejsce przylaczenia projektowanego przytgcza do sieci istniejgce;j:
1. Nowy odcinek przylacza cieplowniczego nalezy wykona¢ od punktu ,,P”do punktu B wg
oznaczen naniesionych na zalgczonym planie sytuacyjno — wysokos$ciowym w skali 1:500 (zatgcznik

nr 1). Kolor czerwony — linia przerywana di okolo 45 mb.
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2. Rodzaj istniejacej sieci cieplowniczej w miejscu wigczenia: sie¢ preizolowana

3. Srednica przewodow istniejacej sieci cieptowniczej (gtéwnej) w miejscu wigczenia:
2 x 100/200

4. Przekroj sieci cieptowniczej (przytacza) podlegajacej rozbudowie:

4.1. Projektowane przylacze cieplne wykonaé o srednicy zapewniajgcej odpowiednig
rezerwe przepustowosci umozliwiajacg efektywne zasilenie w ciepto obiektu
ubiegajacego sie o przylaczenie do sieci.

4.2. Dobor $rednicy przewoddw odcinka przylacza cieplnego udokumentowac odpowiednimi

obliczeniami.

4.3. Uwagi odnosnie $rednicy przewoddw projektowanego przylacza cieplnego: wstepnie

zalecany przekro6j przewodéw wynosi 2 x 40/140.

4.4. Przylacze cieplne wykonac z rur preizolowanych z alarmem typu Brandes.

4.5. Rzgdne przewodow do skoordynowania na etapie wykonywania projektu technicznego.

4.6. Przylacze cieplne do budynku od punktu ,,P” do punktu ,,B”.

4.7. Przylgcze cieplne zostanie wykonane z §rodkéw wlasnych Dostawcy ciepla i Bedzie
stanowi¢ wiasnos¢ dostawcy ciepta.

C.2. Szczegély wykonania

Zgodnie z Ogdlnymi warunkami techniczno — eksploatacyjnymi do projektowania podziemnych

sieci cieptowniczych preizolowanych przewidzianych do wlaczenia w system przesylowy

Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Pultusku. (zatacznik nr 2).

D. Granice wlasnosci .

1. Sprzedawca kwalifikuje obiekt bedacy przedmiotem wniosku o przylaczenie do grupy
taryfowej A 1 zgodnie z Taryfa dla ciepta zatwierdzong przez Prezesa Urz¢du Regulacji
Energetyki decyzja Nr OWA-4210-41(7)/2013/418/IX/ARY z dnia 21 czerwca 2013r.

2. Wysokoparametrowa sie¢ cieplownicza oraz przytacza cieplne wraz z zaworami odcinajgcymi
wezet cieplny, uklad pomiarowo — rozliczeniowy oraz urzadzenie do regulacji natezenia
przepltywu sieciowego stanowi¢ bedzie wlasnos¢ Sprzedawcy ciepta.

3. Wezetl cieplny stanowi¢ bedzie wlasnoéé Odbiorcy ciepla.

4. Instalacje odbiorcze stanowi¢ beda wlasnosé Odbiorcy ciepla.

5. Strony (Odbiorca i Sprzedawca ciepta) w odrgbnej umowie mogg ustali¢ inne warunki
wlasnosci i eksploatacji wezla cieplnego. '

6. Granice eksploatacji zostana u$ci$lone na etapie zawierania umowy o sprzedazy ciepla.

E. Parametry czynnika grzewczego
1. Parametry wody sieciowej w sieci cieptowniczej wynosza:
a) ci$nienie obliczeniowe p = 0,8 MPa
b) robocza temperatura w okresie zimowym (zmienna w okresie trwania sezonu grzewczego,
zgodnie z tabela regulacyjng wody sieciowej, z odchyleniami okreslonymi w standardach
jakosciowych obshugi odbiorcow):
— zasilanie Tz =130 °C
—powrdét Tp= 70°C
— robocza temperatura w okresie letnim (stata z odchyleniami okreslonymi w
standardach jakosciowych obstugi odbiorcéw):
— zasilanie = 75 °C

2. Pod wzgledem wytrzymalosciowym nalezy dobierac / projektowac rurociagi i urzadzenia dla
temperatury Tz max = 130 °C przy cis$nieniu 1,2 MPa. Warunki na obydwa parametry musza
by¢ spetnione réwnoczesnie.

3. Minimalne ci$nienie dyspozycyjne w miejscu wigczenia w sie¢ istniejgcg przyjac: 120 kPa.
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F. Wymagania dotyczace ukladu technologicznego wezla cieplnego, miejsca zainstalowania
urzadzen pomiarowo — rozliczeniowych i regulacyjnych.

1. Wezel cieplny nalezy wykona¢ Zgodnie z Ogélnymi warunkami techniczno —

eksploatacyjnymi do projektowania wymiennikowych weztéw cieplnych  przytgczanych
do sieci cieptowniczej Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Puttusku. (zatgcznik nr 3).

G. Maksymalny przeplyw sieciowy

Sprzedawca ciepla okre$la na podstawie mocy zaméwionej Q =240 kW i obliczeniowej
r6znicy temperatur wody sieciowej A T = 60 °C maksymalne nat¢Zenie przeptywu wody
sieciowej dla potrzeb wezta cieplnego w ilosci Gs = 3,45 m*/h.

Uwaga: Weryfikacja obliczeniowego docelowego natgzenia przeptywu wody sieciowej dla wezia cieplnego
nastapi po opracowaniu szczeg6towe]j dokumentacji technicznej przylaczenia i po okresleniu docelowych potrzeb

cieplnych wezla — na etapie zawierania umowy sprzedazy ciepia.
L]

H. Wymagania dotyczace instalacji odbiorczych (nowoprojektowanych i wymienianych)

1.

Instalacja odbiorcza c.o. i wentylacji (jedli jest przewidywana) powinna by¢ zaprojektowana
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - opracowanymi
przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie
oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 0.4. 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690,
Dziat IV Rozdziat 4 Instalacje grzewcze. '

Instalacja odbiorcza c.c.w. (jesli jest przewidywana) powinna by¢ zaprojektowana zgodnie
znormg PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania przy projektowaniu oraz
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 0.4. 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pozniejszymi zmianami, Dzial [V Rozdziat 1 Instalacje wodociagowe cieplej i zimnej wody.

I. Warunki formalne

Ly

2

3

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z roku 2012, poz. 462.

Stosowane materialy muszg posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
Do uzgodnienia nalezy przedtozy¢ komplet dokumentacji technicznej: projekt sieci
cieplowniczej i przytacza cieplnego, projekt wezta cieplnego technologia + AKPiA + instalacji
elektrycznej w wezle cieplnym oraz w przypadku budynkéw jednorodzinnych plan sytuacyjny
lokalizacji wezta kompaktowego.

4. Przedtozy¢ do wgladu projekty wewnetrznych instalacji odbiorczych c.o. c.t., c.w.u.

w przypadku instalacji projektowanych lub wymienianych.
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J. Uwagi ogélne

1. Na etapie projektowania zaleca si¢ uzgodni¢ na roboczo z PEC Putltusk typy projektowanych
urzadzen podstawowych.

2. Tabele regulacyjne sa do wgladu w Dziale Technicznym PEC Puttusk.
3. Warunki przylaczenia wazne sg dwa lata od daty ich ustalenia.

K. Zalaczniki
Zatgcznik nr 1 — Plan sytuacyjno-wysokosciowy.

Zatgcznik Nr 2 — Og6lne warunki techniczno-eksploatacyjne do projektowania podziemnych sieci
cieplnych preizolowanych przewidzianych do wiaczenia w system przesytowy PEC Puttusk.

Zatacznik nr 3 — Ogolne warunki techniczno-eksploatacyjne do projektowania wymiennikowych
weztow cieplnych przytaczanych do sieci cieptowniczej PEC Puttusk.

Otrzymuje:

1. Wnioskodawca
2. ala.

PRLEDSIEEL Ui WO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
W PUETUSKU SP.Z 0.0,

2l Mickiewicza 36, 06-100 PULTUSK
tel. fﬁ-g?ﬂ 892 31 47, 692 51 43
*.1301077866
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Przedsi¢biorstwo Energetyki
Cieplnej w Pultusku Sp. z o.o.
06-100 Pultusk

ul. Mickiewicza 36

1. Sposéb podlaczenia budynkéw do miejskiej sieci cieplowniczej:

Wszystkie obiekty w systemie cieptowniczym Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej w Pultusku

Spétka z o0.0. (zwanym dalej jako PEC-Pultusk) nalezy przylacza¢ do sieci cieplowniczej za
posrednictwem wymiennikowych wezléw cieplnych indywidualnych lub grupowych jedno lub
wielofunkcyjnych.

2. Schematy technologiczne wezléw cieplnych wielofunkeyjnych:

1.

Wezly c.o. i c.c.w. w ukladzie réwnoleglym — z zasobnikiem lub bez zasobnika — stosowane jako
uktad podstawowy.

[

Wezly szeregowo — rownolegle bez zasobnika.

Wezly z lokalnym podgrzewaczem pojemnosciowym (wymiennikiem pojemnosciowym) lub
przeplywowym c.w.u. montowanym po stronie wtérnej wezla, pod warunkiem stosowania
odpowiednich zestawdw regulacyjnych, moga by¢ stosowane dla niewielkiego zapotrzebowania c.c.w.
Zastosowanie tego schematu wymaga indywidualnego uzgodnienia z PEC Pultusk.

Dla potrzeb c.t. mozna stosowaé wymiennik ciepla wspélny z c.o. Dla rozbioréw c.t. o duzej
zmiennosci w czasie oraz zapotrzebowaniu ciepta przekraczajacym 50% potrzeb cieplnych c.o. nalezy
zastosowaé oddzielny uktad wymiennikowy.

W przypadkach uzasadnionych szczegélnymi warunkami pracy nalezy stosowa¢ oddzielny wymiennik
ciepla technologicznego i uwzgledni¢ napelnienie instalacji odbiorczej c.t. czynnikiem
niezamarzajacym.

Dobér urzadzeri technologicznych wezla cieplnego nalezy przeprowadzi¢ w ten sposob, aby faczna
strata ci$nienia po stronie pierwotnej przy przeplywie obliczeniowym i catkowicie otwartych zaworach
regulacyjnych nie przekraczata 80 kPa. Dobor wezta o wyzszej stracie ci$nienia po stronie pierwotnej
(dopuszczalnych dla obiektéow zlokalizowanych w niewielkiej odleglosci od Zrédia ciepla) nalezy
indywidualnie uzgodni¢ z PEC Pultusk

3. Wymagania dotyczgce wyposazenia oraz urzadzen skladowych wezla cieplnego:

3.1. Wymienniki ciepla:

1.

i

Nalezy stosowaé wymienniki ciepta plytowe lutowane lub skrecane. Dopuszcza sig¢ stosowanie
wymiennikéw plaszczowo-rurowych ze stali nierdzewnej. W weztach kompaktowych preferowane sg
wymienniki ptytowe.

Krééce wymiennikow — gwintowane lub kolnierzowe.

Dobér wymiennikéw wykonywaé przy zatozeniu 20% rezerwy powierzchni grzewczej.

Dobér wymiennikéw nalezy dokonaé w sposob zapewniajagcy maksymalne schtodzenie czynnika
grzewczego, przy czym réznica temperatury migdzy wylotem z wymiennika po stronie pierwotnej
(powrét do sieci) a wlotem na wymiennik po stronie wtdrnej (powr6t z instalacji c.o. i ¢.t. lub zasilanie
wymiennika wodg wodociggowa) nie moze przekracza¢ w warunkach obliczeniowych dla c.o. i c.t:
5°C oraz dla c.w.u.: 15°C.

Do wymiarowania wymiennikéw c.o. i c.t nalezy przyja¢ temperaturg wody sieciowej na zasilaniu
Tz =120°C (zmienng zgodnie z wykresem regulacyjnym). Temperature zasilania i powrotu po stronie
wtomnej nalezy przyjaé zgodnie z projektem instalacji wewngtrznej c.o. (c.t.). Ci$nienie obliczeniowe
w sieci cieptowniczej przyjaé 1,6 MPa.
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6. Do wymiarowania wymiennika c.c.w. nalezy przyja¢ temperatur¢ wody sieciowej na zasilaniu
Tz=70°C (miarodajng dla okresu letniego) Cisnienie obliczeniowe w sieci cieptowniczej przyjac j.w.

3.2. Pompy

1. W obiegach hydraulicznych weztéw o mocy do 1,5 MW nalezy stosowaé hermetyczne bezdtawnicowe
pompy pracujace w uktadzie ,In line”. Rodzaj pomp dla obiegéw o obcigzeniu >1,5 MW nalezy
uzgodni¢ indywidualnie z PEC Pultusk.

2. Jako zasade przyjmuje si¢c stosowanie w wezlach cieplnych pomp obiegowych i cyrkulacyjnych c.c.w.

z bezstopniowg automatyczna regulacjg obrotow o klasie energetycznej A.

3. W wezlach cieplnych przekazywanych na majatek PEC Pultusk mozna zrezygnowac ze stosowania

pomp rezerwowych. W tym przypadku nalezy uzgodni¢ z PEC Pultusk typ pomp.

3.3. Filtry i odmulacze

1. W weztach cieplnych o mocy powyzej 50 kW na zasilajgcym przewodzie sieciowym stosowaé
odmulacze sieciowe, na pozostatych dopuszcza si¢ stosowanie filtrow siatkowych.

2. Filtry stosowaé réwniez przed czlonami wykonawczymi urzadzen regulacyjnych oraz urzadzen
pomiarowych zgodnie
z dokumentacjg techniczno-ruchows tych urzadzen.

3. Na przewodzie powrotnym z instalacji c.0. w weztach cieplnych grupowych przed wymiennikami
stosowaé odmulacze instalacyjne. Filtry siatkowe dopuszcza si¢ w wezlach indywidualnych
zasilajacych obiekty z nowymi instalacjami odbiorczymi.

3.4. Cieplomierze

1. Nalezy stosowaé cieplomierze z ultradZwigkowym przetwornikiem przeptywu.

2. Montaz przetwornika przeplywu cieplomierza — na powrotnym przewodzie sieciowym wezla
wymiennikowego,
za regulatorem roznicy cisnienia.

3. Przelicznik cieptomierza zasilany bateryjnie z funkcja rejestracji przeptywéw oraz zliczania i

rejestracji mocy szczytowej.

4. Cieplomierz nalezy wyposazy¢ w modul komunikacyjny do monitoringu i transmisji danych. Typ
modutu i pozostale szczegdty techniczne uzgodni¢ indywidualnie z PEC Puttusk.

5. Przelicznik cieplomierza zaleca si¢ umieszczaé w szafce AKPiA.

6. Przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu dodatkowego cieplomierza/y na wniosek odbiorcy ciepta, na
przewodzie powrotnym z poszczegblnych galezi sieciowych wezla wielofunkcyjnego stuzacych
Odbiorcy ciepta, jako podzielniki kosztow. Dodatkowy/e cieptomierz/e s3 montowane na zlecenie
odbiorcy ciepta za odptatnoscig. PEC Pultusk nie ponosi odpowiedzialnosci za odczyty wynikéw i
ponowng legalizacje dodatkowych cieptomierzy.

3.5. Regulator stalej réznicy ciSnienia:

1. Stosowaé regulatory rdznicy cisnienia bezposredniego dzialania montowane na powrotnym
przewodzie wody sieciowe].
2. Dla weztéw wielofunkcyjnych o mocy powyzej 100 kW stosowa regulator réznicy cisnienia z
regulacjg przeptywu (lub co najmniej z ograniczeniem przeptywu).

3.6. Armatura odcinajjca:
1. Po stronie sieciowej stosowaé zawory kulowe kotnierzowe lub z korficbwkami do spawania na
ci$nienie > 1,6 MPa i temperature > 150 °C. Warunek ten ma by¢ spetiony réwnoczesnie. Zawory z

koncowkami gwintowanym speniajace wyzej wymienione parametry dopuszcza si¢ wylacznie na
spusty 1 odpowietrzenia o $rednicy do DN20.
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2. Po stronie wtdmej stosowaé zawory kulowe kolnierzowe, z kofcéwkami do spawania lub z

koncoéwkami gwintowanymi na ci$nienie = 1,0 MPa i temp. > 100 °C. Warunek ten ma by¢ spetniony
réwnoczesénie. Zawory gwintowane mozna stosowaé do srednicy max..DN65.

3.7. Pomieszczenie techniczne wezla cieplnego:

1.

Pomieszczenie techniczne wezta cieplnego oraz jego wyposazenie w instalacje wentylacyjng, wod-kan
i elektryczna musi spelniaé warunki okreslone w przepisach wyrazonych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. nr 75 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami oraz zgodnie z
wymaganiami normy BN-90/8864-46 Wezly cieplownicze. Kwalifikacja, wymagania i badania przy
odbiorze. W szczegdlno$ci nalezy zapewnic:

e Usytuowanie pomieszczenia przy $cianie zewngtrznej budynku.

e Zachowanie odpowiedniej powierzchni pomieszczenia wezla cieplnego.

e Zapewnienie o$wietlenia Swiattem dziennym.

e Zapewnienie grawitacyjnej wentylacji nawiewnej zabezpieczajgcej pomjeszczenie przed
wzrostem temperatury i zaparowaniem.

e Przy braku mozliwosci j.w. oprocz skutecznej grawitacyjnej wentylacje nawiewno-wywiewnej
nalezy zapewni¢ okresows wentylacje mechaniczng wspomagajacg, zabezpieczajgca
pomieszczenie przed awaryjnym zaparowaniem.

e Wyposazenie pomieszczenia w studnie schiadzajacg odwodniong grawitacyjnie do kanalizacji z
zastosowaniem odpowiedniego zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym z sieci
kanalizacyjne;j.

e W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odwodnienia pomieszczenia dopuszcza sig
odwodnienie pompa z napedem elektrycznym i wytacznikiem ptywakowym oraz odpowiednim
ukladem sygnalizujacym awarie w ukladzie odwodnienia. Odwodnienie pompowe wymaga
indywidualnego uzgodnienia z PEC Pultusk.

e Drzwi do wezla odpowiednio oznakowane, otwierane na zewnatrz pomieszczenia.

e Pomieszczenie otynkowane i pomalowane, na scianach do wysokosci 1,8 m zmywalna lamperia
lub ptytki ceramiczne.

e Posadzka zmywalna, zalecane utozenie gresu lub terrakoty.

2. Pomieszczenie wezta cieplnego musi by¢ dostgpne dla obstugi o dowolnej porze, zabezpieczone przed

dostepem niepowotanych osob. Pomieszczenia z ograniczong swobodg dostgpu nalezy wyposazy¢ w
oddzielne wejscie z zewnatrz.

3.8. Aparatura pomiarowa miejscowa:

1.

Stosowaé oddzielne przyrzady do miejscowego pomiaru cisnienia i temperatury. Pomiar cisnienia
wspélnym manometrem dopuszczony jedynie dla przypadkéw: przed i za filtrem oraz ssanie/ttoczenie
pompy.

Stosowaé termometry z kapilarg zanurzeniowa. Zastosowanie termometréw opaskowych dopuszcza sig
jedynie jako dodatkowy pomiar uzupelniajacy po stronie wtornej wezla.

Na przewodzie wody wodociggowej stuzacej do produkeji c.c.w. przewidzie¢ montaz wodomierza na
zlecenie odbiorcy c.w.u. za odptatnoscig. PEC Puttusk nie ponosi odpowiedzialnosci za odczyty
wynikow i ponowng legalizacj¢ wodomierza.

Na przyrzadach pomiarowych zaznaczy¢ maksymalne zakresy pracy.
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3.9. Zabezpieczenie instalacji odbiorczych:

1.

W nowych wezlach cieplnych nalezy stosowa¢ wylacznie systemy zamknigte c.o. 1 ct .z
przeponowymi naczyniami wzbiorczymi zabezpieczone za pomocg sprezynowego lub membranowego
zaworu bezpieczenstwa montowanego po stronie wtdrnej na wyjsciu z wymiennika.

Zabezpieczenie instalacji c.c.w. zaworami bezpieczefistwa j.w. montowanymi w sposéb analogiczny.
Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury czynnika po stronie wtérnej za pomocg termostatow
bezpieczenstwa STW i STB oddziatujacych na sitowniki zaworéw regulacyjnych.

Zabezpieczenie urzadzen pompowych przed spadkiem ci$nienia i ,,suchobiegiem™ po stronie instalacji
odbiorezych c.o., c.t. oraz c.c.w. za pomocg presostatow.

3.10. Rurociagi:

1.

2.

3.11. Izolacja termiczna:

1.

2.

W wezle cieplnym po stronie sieciowe]j oraz po stronie wtornej c.o. i c.t. oraz c.c.w. nalezy stosowac
rury posiadajagce odbior jakosciowy.
Rurociagi nalezy mocowaé w sposob pozwalajgcy na swobodny demontaz armatury.

Izolacji podlegaja: rurociagi technologiczne i armatura po stronie sieciowej i wtomej, lacznie z
rurociagiem wody zimnej, wymienniki, odmulacze, zbiorniki ¢.c.w.

Preferowana izolacja tatwo demontowana, wielokrotnego uzytku z estetycznym plaszczem z tworzywa
sztucznego lub

z blachy aluminiowej wraz z ,,mankietami”.

Po zaizolowaniu izolacje nalezy oznakowa¢ kolorowymi opaskami i strzatkami wskazujgcymi kierunki
przeplywu zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

Krétkie, nieizolowane odcinki rur i nieizolowana armatur¢ dopuszcza si¢ w fabrycznie wykonanych
weztach kompaktowych, o ile dotyczy to malych $rednic — do DN32, a brak izolacji nie spowoduje
wzrostu temperatury w pomieszczeniu powyzej dopuszczalnej oraz nie bgdzie powodowat zagrozenia
dla obstugi wezla.

3.12. Napelnianie i uzupeianie czynnika grzewczego po stronie instalacji odbiorczych:

1.

Dla wezléw powyzej 30 kW uzupelnianie wody w ztadzie po stronie wtérnej — z powrotnego
przewodu sieciowego. Na przewodzie stosowaé reduktor cisnienia oraz wodomierz na wodg ciepta.
Uzupelnianie wody w weztach ponizej 30kW z instalacji wodociggowej Odbiorcy ciepta.

W uktadach ciepla technologicznego pracujacych z czynnikiem niezamarzajgcym nalezy stosowac
uzupelnianie pompowe ze zbiornikiem umozliwiajagcym gromadzenie czynnika niezamarzajgcego w
przypadku koniecznos$ci opréznienia instalacji jak réwniez z rury wyrzutowej zaworu bezpieczenstwa.

3.13. Systemy regulacyjne:

1.

2.

Kazdy wezel przylaczany do sieci cieptowniczej PEC Pultusk nalezy wyposazy¢ w system
automatycznej regulacji.

Preferowane jest stosowanie wielokanalowych regulatorow elektronicznych (sterownikéw) z

funkcjami regulacji pogodowej c.o. i c.t., regulacji statowartosciowej c.w.u., regulacji pogodowe;j i

czasowej w wydzielonych obiegach grzewczych po stronie wtornej, sterowania pracg pomp.

Regulatory bezposredniego dziatania dla regulacji temperatury c.w.u. mozna stosowa¢ w weztach
c.w.u. o mocy do 70 kW.

Regulatory ,,on-off” do instalacji c.o. sterowane od temperatury wewnetrznej mozna stosowaé w
wezlach o mocy do 30 kW.

Zawory regulacyjne na kazdej z gatezi sieciowych wezta nalezy montowaé na przewodzie zasilajgcym.

Zawory z napedami elektrycznymi powinny posiada¢ charakterystyke staloprocentowa lub split oraz

posiada¢ funkcje awaryjnego zamykania.
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7. W wezlach przekazywanych na majatek PEC Pultusk oraz w wezlach, ktére zostang zakwalifikowane
do wlaczenia w system zdalnego sterowania i monitoringu rodzaj zastosowanego regulatora
(sterownika) oraz pozostale szczegély techniczne dotyczace zakresu monitorowanych parametrow
nalezy indywidualnie uzgodni¢ z PEC Puttusk.

8. Minimalny zakres monitoringu i zdalnego sterowania wezla obejmuje:

o Parametry odczytywane z cieplomierza — zuzycie energii, temperatura zasilania i powrotu wody
sieciowej, przeptyw chwilowy, moc chwilowa i szczytowa.

e Temperature wody instalacyjnej na zasilaniu instalacji c.o., c.t., c.c.w.

e Cisnienie po stronie wtérnej w miejscu przylaczenia naczynia (naczyn) wzbiorczego/ych.

e Sygnalizacja pracy pomp, sygnalizacja stopnia otwarcia zaworéw regulacyjnych, sygnalizacja

zaniku napigcia.
e Zdalne sterowanie pracg pomp i zawor6w regulacyjnych.
e Mozliwoé¢ zdalnej modyfikacji charakterystyk grzewczych w regulatorze wezla.

3.14. Instalacja elektryczna:

1. Wezet cieplny, ktéry bedzie przekazany w eksploatacj¢ do PEC Pultusk nalezy wyposazy¢ w
dwustrefowy uktad pomiaru energii elektrycznej.

2. Instalacje elektryczng wezla nalezy wyposazyé w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej i
przepigciowe;j.

3. Natezenie o$wietlenia w pomieszczeniu wezia cieplnego nie powinno by¢ mniejsze niz 100 Ix.

4. Zalozenia ogolne:

1. Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. '

2. PEC-C dostarcza i montuje cieptomierz, regulator roznicy cisnienia (i przeplywu), wodomierz na

przewodzie uzupetniajacym.

Dokumentacja techniczna wezta podlega uzgodnieniu z PEC pod wzgledem eksploatacyjnym.

4. W przypadku zamiaru przekazania wezia na wlasno$é lub do eksploatacji PEC Puttusk nalezy na etapie
projektowania, na roboczo uzgodni¢ z PEC Puttusk typy projektowanych urzadzen.

W

PRZEDSEEEESR%’I’WO
ENERGETYKI CIEPLNEJ

W PULRTUSKU SP. 2 UOL'TCL)!'SK
ul. Mickiewicza 38, 06-100 P Ll
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