PROJEKT WYKONAWCZY

TECHNOLOGII WEZLA CIEPLNEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Budynek mieszkalny wielorodzinny.

Adres obiektu budowlanego:

Puttusk, dziatka nr 63/7, czes¢ dziatek nr: 63/8 i 62/6; jednostka
ewid. 142404 _4 Puttusk, obreb ewidencyjny 142404_4.0019 Puttusk

Inwestor:

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO PULTUSK sp. z
0.0. ul. Biatowiejska 17, 06-100 Puftusk

Jednostka projektowa:

ARH+ architekt Andrzej Rydzewski; ul. Zachodnia 14A/47; 15-345 Biatystok
NIP 542-196-65-47; REGON 200057293,

KONTO 61 1140 2004 0000 3402 4093 9115

tel.: +48 502 037 769; tel./fax: +48 85 744 55 15;

e-mail: arhplus.biuro@gmail.com
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Puttusk 06.04.2016

L.dz. 93/2016

»HYDROS”
MACIEJ SAWICKI
15 — 542 Bialystok

ul. Ciesielska 2

Przesiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Puttusku uzgadnia przedstawiony
projekt wykonawczy technologii wezla cieplnego dla budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego TBS Puttusk sp. z 0.0. projektowanego na dziatkach 63/8 1 62/6 po
spelnieniu nastgpujacych warunow:

zaprojektowaé dwa zawory regulacyjne typu OVENTROP na powrocie
wysokich parametréw co 1 cw,

uklady pomiarowe co i cw zainstalowaé rownolegle na powrocie wysokich
parametréw co i cw a nie szeregowo. Pozwoli to na niezalezny pomiar i
bezposredni odczyt ilosci pobranego ciepta.




